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TÜRKÇETİCARİ SATIŞ HESAPLAMA FONSİYONLARI
Maliyet, satış fiyatı ve kâr marjı hesapları için kullanılır. Herhangi 2 ürünün 
değerlerini girip bilanço değerini elde edebilirsiniz (maliyet ve satış fiyatı 
değerlerini girip kâr marjını yüzde (%) olarak elde ediniz).

KULLANIM VE KORUMA
* Güneş pilinin makinenin çalışmasına yetecek enerji üretmesi için en az 50 lux şiddetinde ışığa 
   ihtiyacı vardır.
* Güneş pili panelinin hiçbir tarafını örtmeyiniz.
* Hesap makinesi loş ışıklı bir ortamda kullanılırsa, makinenin başlama ve hesaplama için gerekli 
   süreler uzayabilir.
* Güneş pilinin gücü yetersiz olduğunda bağımsız belleğe kayıtlı değerlerin kaybolması söz konusu olabilir.
PROBLEM GİDERME

Belirtiler/Problemler Çözüm

 NOTLAR      Bu hesap makinesinin ekranı, siyah noktalı veya düzensiz renkli olabilen, 
                      kullanılmış Canon ürünlerinin geri dönüşümünden elde edilen malzemeden yapıldı.

(Bu kılavuz bildirmeksizin değişikliğe tabi olabilir)

3.      düğmesine basınız.

2. Hesap makinesini (güneş pili panelini) daha 
    aydın bir ortama götürünüz.

1. Güneş pili panelinin örtülmediğinden emin 
    olunuz.

* Hata ya da Taşma mesajı: “E” gösterildiğinde 
  klavye elektronik yolla kilitlenir ve herhangi bir 
  işlem yapılamaz.

* Ekran kararıyor, siliniyor.
* Ekran görüntülenemiyor ya da belleğe kayıtlı 
  değerler kayboluyor veya değişime uğruyor 
  (elektromanyetik parazit ya da elektrostatik 
  boşalma nedenli olabilir).

Hesap makinesini yeniden çalıştırmak için   
düğmesine basınız.
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